
Die innovativen Tragkörper von 
KREBS & RIEDEL

HI-COMP 



HI-COMP

KREBS & RIEDEL stellt mit HI-COMP 
eine neue Grundkörpervariante für CBN- u. 
Diamantschleifkörper vor. Der Anteil an Car-
bonfaser garantiert höchste Festigkeit bei ge-
ringstem Gewicht. Je nach Prozesserfordernis 
kommen unterschiedliche Ausführungen zum 
Einsatz. Dies gewährleistet eine auf die Anfor-
derungen optimal abgestimmte Lösung.
HI-COMP ist je nach Ausführung um bis zu 
75% leichter als ein vergleichbarer Stahlgrund- 
körper. Dies garantiert neben einfachem Hand-
ling bei der Montage eine hohe Laufruhe. Somit 
ist die Belastung der Schleifspindel geringer.
HI-COMP bietet ein deutlich besseres Dämp-
fungsverhalten als konventionelle Grund- 
körper. Dies wird nicht nur bei Schnittunter-
brechungen deutlich. Auch bei Schleifpro- 
zessen mit sich veränderten Kontaktbedingun-
gen ist das Schleifverhalten harmonischer und 
führt zu verbesserten Oberflächenqualitäten.
Häufig kann mit HI-COMP eine Steigerung 
der Wirtschaftlichkeit durch erhöhte Abtrags-
leistung bei verbesserter Standzeit realisiert  
werden.

K R E B S  &  R I E D E L  H i g h  C o m p o s i t e

Einsat z : 
• Schleifzonen mit Schnittunterbrechung 
• Bearbeitung von kleinen, filigranen  

Bauteilen 
• Schleifprozesse mit sich veränderten 
 Kontaktbedingungen
• Erhöhte Oberflächenanforderungen 

(z.B. Traganteil Rmr)

Vorte i le :
 
• Verbesserte Oberflächenqualität

• Erhöhte Material-Traganteile

• Reduzierung von Formfehlern

• Gute Schleifeigenschaften auch unter  

   labilen Bedingungen

• Verbesserte Laufruhe der Schleifspindel

• Grundkörper ist wiederbelegbar

KREBS & RIEDEL Schleifscheibenfabrik GmbH & Co. KG

Bremer Straße 44, 34385 Bad Karlshafen

Tel.: +49 (0)5672 184 0, Fax: +49 (0)5672 184 218

info@krebs-riedel.de, www.krebs-riedel.de K
A

D
-1

17
/2

01
2 

    
    
    
    
    
    
 


